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专业的一体化会议室门牌
Yealink RoomPanel 是一款 8 英寸的多功能会议室日程安排门牌。它运行 android 9.0 系统，并集成两条全彩 LED 灯带，可全向即时示
意会议室的状态。能够作为网关，连接会议室传感器，并自动更新会议室的日程。整机包含了 10 点触控、NFC/RFID 识别、阵列麦克风
和立体声扬声器等丰富的硬件配置，可轻松满足现代化工作环境的所有需求。支持 PoE 供电或直流供电，一条线即可完成部署，并且配
套提供了多种安装挂架，可轻松安装在任何墙面。Yealink RoomPanel 将会是员工日常办公中预约会议室和按需使用会议室最简单便捷
的方式。

简洁的用户体验，方便员工在
会议室门牌上快速预约会议

室，或进行签到签退

PoE 或直流电源

重点特征

全彩 LED 灯带8 寸 10 点 触控屏 防指纹屏幕

采用防指纹屏幕，保持屏幕清
洁不残留指纹、油渍。

机身集成 LED 灯带，清晰呈
现会议室状态。

极简灵活的设备安装，保持
办公环境整洁

光线和接近传感器

RFID & NFC 识别

环境自适应。自动调节屏幕
亮度，自动唤醒屏幕。

增强身份识别安全与参会者
记录。

适配任何墙面，倾角可选

配套提供挂架、3M 胶等配件，
可自选平行或倾角，安装于任

何墙面。

云端设备管理

可通过 YMCS 远程对设备进
行监控、管理和诊断

WiFi Bluetooth 5.0 & BLE

直接连接会议室传感器，无
需额外的网关，未来将拓展

近场通讯功能。

方向可选

可自由选择横屏或竖屏的安
装方式。

与占用传感器联动

与占用传感器联动响应会议
室策略，比如自动释放、自

动签到等。

支持无线网络部署，增强抗干
扰性。
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会议室门牌

会议室门牌规格参数

基础规格

•	 操作系统 : 安卓 9

屏幕

•	 尺寸 : 8″ LCD 屏幕 (16:10)
•	 分辨率 : 1280x800
•	 对比度 : 1000:1
•	 可视角 (H/V): ±80° /±80°
•	 10 点多点触控电容屏
•	 防指纹保护膜
•	 接近传感器

•	 光线传感器

网络与 I/O 接口

•	 以太网 : 1 x 以太网口 (10/100Mbps)
•	 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
•	 蓝牙 : 5.0

•	 RFID/NFC: 13.56MHz

•	 USB 接口 : 1 x USB-C 接口

•	 按键 : 1 x Reset 孔

音频

•	 麦克风 : 2 x 阵列麦克风
•	 扬声器 : 2 x 1 Watt 扬声器

供电

•	 PoE 供电 (IEEE 802.3af)
•	 12V 电源适配器

挂架

•	 挂架套装 1：适用于 2-gang US 暗盒
•	 挂架套装 2：20 度倾角，适用于墙面安装或者

玻璃安装
•	 挂架套装 3：无倾角，适用于墙面安装或者玻璃

安装
规格

•	 屏幕规格 (mm): 209 x 146 (8.23″ x 4.06″ )
•	 重量 : 0.53kg (1.168 lb)




